
SyStèmeS completS pour leS cuiSineS profeSSionnelleS



TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS

un SyStème complet de détection et de lutte contre leS incendieS 
préconçu pour leS cuiSineS profeSSionnelleS

★  Installation facile/flexible

★  Lutte contre les incendies rapide et efficace

★  Extrêmement fiable : pas de pièces électriques ou mobiles

★  Très économique

tout ce dont vouS avez beSoin danS un boîtier
réduit même leS riSqueS d’incendie 
leS pluS critiqueS en cuiSine :

 - de graisses inflammables et les flammes nues dans la cuisine
 - de blessures
 - de dégâts sur les équipements de cuisine et les zones  
périphériques de la cuisine

 - d’interruption de l’activité
 - de perte de clientèle



TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS

1.  installation rapide et simple juste au-dessus des surfaces de 
cuisson à haut risque : 
Le tube de détection flexible peut facilement être installé directement à 
l’intérieur de la hotte aspirante : juste au-dessus des surfaces de cuisson. 
 
En service, le tube est pressurisé avec de l’azote sec par 16 bars de 
pression. La dynamique de pressurisation rend le tube encore plus réactif 
à la chaleur.

2.  détection précoce des incendies : 
En cas d’embrasement, la chaleur de l’incendie fait éclater le tube de 
détection pressurisé à son point le plus chaud (environ 110 °C).

3.  extinction instantanée : 
La dépressurisation soudaine du tube active la vanne de pression 
différentielle et inonde instantanément la surface de cuisson avec un 
agent d’extinction de classe F. Le feu est rapidement éteint, seulement 
quelques secondes après qu’il ait démarré, minimisant ainsi les 
dommages et le temps d’arrêt.

caractériStiqueS techniqueS

agents d’extinction Classe F

propergol Azote

volume d’agent 
d’extinction

9 litres

pression du tube 16 bars

température 
d’explosion du tube 

du capteur

110 °C

pression de la 
bouteille

16 bars

température de 
travail

- 20 °C à + 60 °C

volume de la 
bouteille

12 litres

poids (rempli) 13 kg

pos. qté description

1 1 Ensemble bouteille/vanne ILP 9 litres (rempli)

2 1 Support de bouteille

3 1 Joint

4 1 Raccord double bague (nickelé)

5 1 Flexible en acier

6 1 Raccord double bague - Droit

7 4 Raccord double bague - Coude

8 1 Raccord du panneau transversal

9 6 Tube en acier inoxydable (1 m)

10 4 Support de tube (Ø8 mm)

11 2 Raccord double bague - Té

12 3 Raccord droit BSPP G 1/4”

13 3 Buse

14 1 Raccord du panneau transversal

15 20 Clips à visser pour fixation du tube

16 1 Tube rouge FireDETEC (10 m)

17 1 Libération manuelle du dispositif

18 1 Inversion de pression

19 1 Agent extincteur de classe F

en option
20 1 Boîtier d’alarme

la différence qu’apporte firedetec®

Les systèmes FireDETEC® de Rotarex utilisent un tube de détection linéaire continu breveté qui détecte et déclenche de manière fiable la libération d’agent extincteur 
à l’aide d’une technologie pneumatique. Ils sont plus flexibles, moins encombrants et moins chers que les systèmes alternatifs électriques ou mécaniques. 
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autreS SyStèmeS 
pré-conStruitS diSponibleS :

armoireS électriqueS

armoire d’extraction de fumée

diSpoSitifS cnc

moteurS de véhicule


